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川西大数据产业园一期 1#2#数据中心土建工程位于雅安市四川雅安经济开

发区园区大道，中心点经纬度坐标为东经 103°6′35″，北纬 30°3′25″。项目建设性

质为新建，建设单位为雅安经济开发区市政建筑工程有限公司。本项目建设内容

包括新建 1#数据中心、2#数据中心、西大门、地下消防水池、空调补水池及其

附属工程。总用地面积 34946m2，总建筑面积为 28683m2，其中地上建筑面积为

27481m2，地下建筑（地下一层）面积为 1202m2。

本项目总用地面积 4.14hm2，其中永久占地 3.49hm2，临时占地 0.65hm2，占

地类型为耕地。本项目土石方挖方总量 2.63 万 m³（含表土剥离 0.60万 m³，自

然方，下同），回填土石方总量 2.23万 m3（含表土回覆 0.60万 m3），余方 0.40

万 m3。余方运至川西大数据产业园二期项目进行回填利用。本项目不涉及居民

拆迁安置和专项设施迁建。

本项目已于 2019年 3月开工， 2019年 12月完工，总工期 10个月。工程

总投资 32000万元，其中土建投资为 25600万元，项目建设资金由业主单位按照

国家相关规定自筹。

2019年 3月 12日，四川雅安经济开发区经济发展投资服务局出具了《四川

省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2018-511850-47-03-303617】FGQB-0041

号）。建设单位组织编报水土保持方案报告表，符合水土保持法律法规要求。

项目区位于张家河 I级阶地及低山丘陵，地势较开阔，地形较为平坦，原始

地表高程为 614.02～616.97m之间，高差 3.95m。项目区地震基本烈度为 VII 度。

项目区属亚热带湿润季风气候区，项目区年平均气温 15.4℃，≥10℃积温值

5121℃，多年平均年降水量 1407.1mm，5年一遇 1小时最大降雨量为 62.5mm，

10年一遇 1小时最大降雨量为 76.4mm；多年平均蒸发量 964.8mm，无霜期 298d，

多年平均风速 1.35m/s，主导风向为北及东北风。项目区土壤类型以水稻土为主，



土壤平均厚度 0.3-0.5m；工程区植被属亚热带常绿阔叶林区，主要为次生林和人

工林为主，林草植被覆盖率为 60-75%；项目区水土流失以微度水力侵蚀为主，

水土流失背景值为 1500t/km2·a，容许土壤流失量为 500t/ km2·a。项目区所在雅

安市名山区不属国家级、省级和雅安市级水土流失重点防治区，所属全国水土保

持一级区划为西南紫色土区，不涉及水土保持敏感区。

2020年 3月 10日，雅安经济开发区市政建筑工程有限公司委托专家对德阳

市新源水利电力勘察设计有限公司编制的《川西大数据产业园一期 1#2#数据中

心土建工程水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》）进行技术审查。专家

审阅了工程区图片和水土保持方案报告表相关内容，根据现行水土保持法律法规

和技术标准，提出技术评审意见如下：

一、项目及项目区概况

项目及项目区概况介绍基本全面、准确。报告修改时需完善以下内容：

1、完善项目地理位置和周围外环境情况介绍；补充川西大数据产业园规划

平面布置图和项目前期工作进展情况；

2、完善工程建设内容和规模、景观绿化工程和施工总体布置介绍，完善施

工生产生活区布置介绍，据此完善项目组成。补充施工总平面布置图。

3、完善竖向布置，明确原始地表高程、场地设计标高和建筑设计标高，补

充施工期临时排水系统布置。

4、结合场地竖向布置和施工工艺，按项目组成复核土石方挖方、填方、借

方和余（弃）方量；完善土石方平衡表及土石方平衡流向框图。

5、完善余方用于产业园二期项目综合利用的合理性；

6、根据土地利用现状分类，复核工程各部分占地面积、类型和性质。补充

项目征占地支撑性文件（产业园一次性征地？）；

7、复核项目区地形地貌、水文、气象（年平均风速，主导风向）、土壤（表

层土厚度）、植被等自然条件。

二、主体工程水土保持分析与评价

主体工程制约性因素的分析与评价、主体工程设计的水土保持分析评价内

容较全面，工程建设对水土流失的影响因素分析基本可行。修改、完善的内容如

下：



1、补充项目建设与川西大数据产业园规划的符合性分析；

2、完善施工临时设施区和临时堆土场布置的分析与评价内容。

3、完善工程占地和土石方平衡的合理性分析与评价。

4、复核完善主体工程中具有水土保持功能的措施工程量及投资。

三、水土流失防治责任范围

项目建设区水土流失防治责任范围界定清楚，共 4.14公顷。

四、水土流失分析与预测

水土流失分析与预测内容较全面，方法基本可行。经预测，项目建设可能

造成新增水土流失量 119.00吨，建构筑物工程区为本项目水土流失防治的重点

区域。报告表修改时需：

1、根据川水函[2014]1723号，复核工程区水土流失现状（轻度 1500t/km2）；

更新完善项目区土壤侵蚀分布图等基础图件

2、复核水土流失调查和预测时段，完善施工期和自然恢复期土壤侵蚀模数

取值，据此复核水土流失量，

3、完善水土流失危害分析。

五、水土流失防治目标

本工程水土流失防治执行西南紫色土区一级标准符合要求。设计水平年

2020年水土流失防治目标修正为：水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、

渣土防护率 94%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 25%。

六、防治分区及防治措施体系和总体布局

（一）将水土流失防治区划分为地上工程区（建构筑物工程区、道路广场

区、景观绿化区）、地下工程区、施工临时设施区、临时堆土场区和余方临时堆

存区五个区合理。

（二）水土流失防治措施体系完整有效，措施等级、标准明确，满足有关

规范的要求；总体布局可行。

1、完善水土流失防治措施体系布局表和防治体系框图；

2、复核已实施的水土保持措施工程量统计；

3、完善水土流失防治责任范围、防治措施布置和监测点位布设图。




